Информация о выводимых объектах недвижимости
	Вид выбытия
	Реализация

	Адрес (местоположение объекта)
	Приморский край, Кавалеровский район, п. Кавалерово, ул. Рабочая, 47

	Описание объекта (ов)
	Недвижимое имущество:

	
	1. Здание лит. 1 общей площадью 390,50 кв.м, 1987 года постройки, этажность: 2. Фундамент - бутовый ленточный, стены и их наружная отделка – панельные, перегородки – кирпичные, железобетонные, перекрытие чердачное – железобетонное, крыша – толь, полы – дощатые, проемы оконные – двухстворные глухие, проемы дверные – филенчатые, внутренняя отделка – штукатурка, побелка. Оснащение объекта системами инженерного обеспечения: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, радио, телефон, вентиляция. 
Помещения данного здания находятся в удовлетворительном состоянии, требующем проведения текущего косметического ремонта По всем техническим и физическим характеристикам данные помещения можно отнести к сегменту многопрофильных. Ранее объект использовался в качестве административного здания производственной базы.
2. Здание лит. 2 общей площадью 207,70 кв.м, 1983 года постройки, этажность: 1, разделено на четыре бокса. Фундамент – бутовый, стены и их наружная отделка – панельные, перегородки – кирпичные, перекрытие чердачное – железобетонное, крыша – толь, полы – цементированные, проемы оконные – одинарные глухие, внутренняя отделка – штукатурка, побелка. Оснащение объекта системами инженерного обеспечения: электроснабжение. 
Помещения данного здания также находятся в удовлетворительном состоянии, требующем проведения текущего косметического ремонта. Данные помещений относятся к складским.
3. Здание лит. 5 общей площадью 253,30 кв.м, 1985 года постройки, этажность: 1. Фундамент – бутовый ленточный, стены – панельные, перекрытие чердачное – железобетонное, крыша – толь, полы – цементированные, проемы оконные – двухстворные глухие, внутренняя отделка – штукатурка, побелка. Оснащение объекта системами инженерного обеспечения: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.
Помещения данного здания также находятся в удовлетворительном состоянии, требующем проведения текущего косметического ремонта. Ранее объект использовался для размещения и ремонта автотранспорта (гараж). В здании имеется ремонтная яма. 
4. Здание – котельная лит. Д общей площадью 59,50 кв.м, 1985 года постройки, этажность: 1. Фундамент – бутовый ленточный, стены и их наружная отделка – панельные, кирпичные, перегородки – железобетонные, крыша – толь, полы – цементные, проемы оконные – двухстворные глухие, внутренняя отделка – штукатурка. Оснащение объекта системами инженерного обеспечения: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. 
Помещения данного здания имеют простую отделку, находятся в удовлетворительном состоянии, требующем проведения текущего косметического ремонта. Здание оборудовано специальным оборудованием для котельной (печь на твердом топливе, дымовая труба, сеть трубопроводов). По техническим характеристикам объект можно отнести к вспомогательному зданию, обеспечивающему жизнедеятельность комплекса. 

	
	Движимое имущество:

	
	1. Топливо-раздаточная колонка введена в эксплуатацию в 1996 году. Представляет собой стандартную бензоколонку марки «Нара», соединена с системой подземного хранилища топлива для обеспечения бесперебойной работы бойлера.
2. Токарно-винторезный станок введен в эксплуатацию в 1997 году. Представляет собой станок модели ИТ – 1М, расположен в здании лит. 5 (слесарная мастерская). 
3. Таль электрическая введена в эксплуатацию в 1973 году. Представляет собой таль Т-0.5 с поворотной стрелой грузоподъемностью 0,5 т. Применяется при проведении работ по ремонту автотранспорта, расположена внутри ремонтного бокса в здании лит. 5.
4. Электроталь ТЭ 1-511 введена в эксплуатацию в 1978 году. Объект представляет собой стационарную кран-балку для погрузо-разгрузочных работ кабельной продукции, грузоподъемностью 1 т, расположен на улице с привязкой к зданию лит. 5.
5. Эстакада склада общей площадью 58,50 кв.м, введена в эксплуатацию в 1985 году. Представляет собой временное строение, состоящее из следующих элементов: бетонный пол, дощатые стены, шиферная крыша. 
6. Бойлер RBS-100 введен в эксплуатацию в 1995 году. Используется для обеспечения водоснабжения зданий лит. 1, лит. 5 и котельной. Страна изготовитель: Южная Корея. Расход топлива 11,03кг/час. Выходная мощность 100 000 кал/час. КПД 88% Объем воды в трубопроводе 270 л (фактически не менее 500 литров).
7. Навес для тракторов общей площадью 240,00 кв.м, введен в эксплуатацию в 1991 году, из следующих конструктивных элементов: пол земляной, стены из аэродромного профиля и сетки рабицы, крыша шиферная.

	Земельный участок
	Объекты расположены на земельном участке площадью 7 184,00 кв.м, предоставленном на праве аренды, срок аренды 10 лет. Участок имеет подъездные пути, есть место для парковки автотранспорта. Территория огорожена.



Фотографии объектов
1. 
2. Здание лит. 1
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3. Здание лит. 2
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4. Здание лит. 5
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5. Здание – котельная лит. Д
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Общий вид территории базы
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